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Obegransade
anvandningsmaojligheter

SLOKY® momentverktyg kan
anpassas till 6nskat atdragnings-
moment och olika utféranden. Det
ger anvandaren battre kontroll vid
atdragning och bidrar till jamn
produktkvalitet.

Verktygshallare och

skarande verktyg

Med SLOKY® momentskruvmejsel
kan operatdren dra at skruvarna till
ratt moment for en jamn och exakt

fastspanning. Korrekt fastspanning
paverkar bearbetningens precision,
kvalitet och produktivitet.

Momentomrade: 0,1-18,0 Nm

Elektroniska produkter
Rétt forinstallt moment och ett
tillforlitligt verktyg kan héja produk-
tiviteten och kvaliteten i montering-
slinjen genom féarre felaktiga
produkter och kortare driftstopp.

Momentomrade: 0,1-6,0 Nm

Bygg och konstruktion
SLOKY® momentskruvmejsel
hjalper anvandaren att uppna ratt
moment vid olika monteringsar-
beten, oavsett erfarenhetsniva.
Enkel att anvanda.

Momentomrade: 0,6-18,0 Nm

Ingen Gverdragning.

Nar installt moment
uppnas okar inte atdrag-
ningsmomentet ytterlig-
are.

Dra at och lossa med
samma verktyg utan att
byta.

Mikroteknik

Momentomradet for mikrotekni-
ska tillampningar ar utformat for
montering med laga moment,
till exempel klockor, glastégon,
smycken och andra sma
produkter.

Momentomrade: 0,8 cNm—-6,0 Nm

Solenergisystem

SLOKY® momentskruvmejsel
ger enkel och noggrann monter-
ing av solenergisystem. Varje
adapter ar installd pa ett bestamt
atdragningsmoment for repeter-
bar atdragning.

Momentomrade: 6,0-18,0 Nm

Sportutrustning

Allt fler sportprodukter har latta
komponenter vars skruvar maste
dras at med ratt moment for att
inte lossna under anvandning.

Momentomrade: 0,1-18,0 Nm

Ett horbart klick
anger att installt
moment har
uppnatts.

Returfunktion. 30 %
hdgre moment vid
lossning.

Medicinteknik

Medicinteknik kraver hog kvalitet
vid montering av exempelvis
benskruvar, implantat och proteser.
Noggrann momentkontroll &r en
viktig del av arbetet.

Momentomrade: 0,1-6,0 Nm

Fastelement och beslag
Ratt moment ger saker
fastsattning och underlattar
lossning. Tack vare den vand-
bara funktionen kan samma
SLOKY® verktyg anvandas for
bade atdragning och lossning.

Momentomrade: 0,1-18,0 Nm
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Valj moment i Nm Bitslangd Klar att anvanda  Fortsétt dra at Klart

(S) (L)

4
Namnet SLOKY® kommer av uttrycket "SOLO KEY” pa taiwanesiska. Den patenterade momentadapt-
ern ar systemets centrala del. Momentvardet ar férinstallt i adaptern, som kombineras med olika bits och
handtag till en momentskruvmejsel for atdragning och lossning. Systemet ar dverskadligt och delarna
kan bytas ut. Adaptern forhindrar 6verdragning och kan darmed minska risken for skador pa skruv och
verktyg. Utbytbara bits gor det mgjligt att anvanda olika profiler och dimensioner.
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Ratt atdragnings-
moment i alla
tilldmpningar

@ Forutsidgbart resultat

« Ett horbart klick anger att det forinstéallda momentet har
uppnatts. Fortsatt vridning Okar inte atdragningsmomentet.
» Den vandbara funktionen gor att samma verktyg kan
anvandas for bade atdragning och lossning.
» Det maximala lossningsmomentet ar hogre an
atdragningsmomentet for att minska risken for skador
pa verktyg och skruv.
» Mojliggor snabb atdragning och lossning av skruvar.
« Momentfunktionen har provats enligt DIN EN ISO 6789. FELeEElEED

Yy Utbytbar ’
« Bade bitset och momentadaptern kan bytas ut.

 Latt och precis — ett prisvart alternativ for momentstyrd skruvdragning.

e Tillsammans med universalhandtaget bildar den en mycket kompakt
momentskruvmejsel.

« Momentadaptern har ett lagre pris an jamforbara alternativ fran andra marken.

« Adaptrar med andra forinstallda moment kan bestallas.

e Ergonomiskt utformad.

« Fargkodning for enkel identifiering.

@Vélorganiserat system

« Vi arbetar for hog kvalitet p& SLOKY's produkter och tjanster samt nojda kunder.
« Vi moter kundernas krav med teknisk kompetens.

Bits

%
:

f;%% g:@- fib‘% | f;%%
) &) &) &)

1sowo0r

ISO 9001 ISO 14001 ISO 13485 1SO 14064 QC 080000

TW / M439546

Patent i flera lander: CN / ZL201220320077.3 » US / 8833211

Innovation .
Taiwan, Japan, USA och Tyskland e /1020120058853  « P /3181981

SLOKY'
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SLOKY

S¥stem med
utbytbara delar

Steg 1 Steg 2 I, Steg 3
Momentadapter Handtag Bits

> 4 L
Valj det momentomrade Valj lampligt handtag. '-] Valj de bits som

du behover. passar din tillampning.

Obegransade anvandningsmojligheter — ratt moment dverallt.

Ett system med 3 handtag, 12 momentnivaer och TX/IP/insexbits i langderna 25/50/75 mm ger 324
kombinationer. Bits, handtag och momentadaptrar ar utbytbara. Det finns sammansatta satser for
olika arbeten och mgjlighet till kundanpassning.

Standardadapter Bits-25 /50 / 75mm
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Innehall

Sida

'i Momentadapter for allman anvandning PN o6-60nNnm (08

- Momentadapter for Idga moment Wl 01~07Nm ()8
Adaptrar @3Momentadapter for vansterganga [ NN 06~57Nm ()9
E6.3 snabbfaste N 20~6.0Nm ()9

@Adapter med flera momentinstallningar | 20~100Nm 10

3 6rlangd momentadapter L B | 6.0~180Nm 11
Miniadapter for moment | 10~70cNm |2

Smalt handtag [ 14
Universalhandtag L 14

Handtag T-handtag (Flying) E 14
@A Trevagsverktyg med sexkantsfaste | 14

@B QuickE elektriskt handtag | 15

'L\‘ TORX" * 18
il TORXPLUS® ®# 19
Bits INSEX 20
@3 QuickE sats med elektrisk skruvmejsel # # 21
Master Kit * & 22

Satser &S Lolipop 55
Pro Station *& 23

Togo Kit * 8 24

Work Station %% 25

Smart Kit * % 26

Single Set *e 26

o Tillbehor / bruksanvisning / digitalt material 28
Specialforfragan 30

Information

SLOKY | 06



07

Funktinspricip

Adaptrar

Ett horbart klick anger att
installt moment har uppnatts.
Minst 20 000 klick garanteras.

Vandbar funktion:30 % hogre
moment vid lossning.

SLOKYs momentadapter forhindrar dverdragning med en
sparrmekanism som frikopplar vid installt moment. Den
har en axel och en hylsa med en precisionsmekanism for
momentbegréansning.

Under anvandning roterar inneraxeln normalt i hylsan. Nar det
forinstallda momentet uppnas frikopplar mekanismen, sa att
ytterligare vridning inte okar atdragningsmomentet. Det skyddar
skruvar och komponenter fran skador.

Den kompakta och lattanvdnda adaptern ger repeterbar
atdragning och jamn monteringskvalitet i olika tillampningar.

Skruvmejsel utan Skruvmejsel med
momentbegransning momentbegransning



Momentadapter for
allman anvandning

* Sétt ihop din egen sats
* Vélj valfria 12 momentadaptrar i
@12 mm-serien.

Artikelnummer 0-TPK12-EX

Nettovikt 370g

Minsta bestalln-

ingskvantitet 3 satser

. Momentadapter (A) @12 mm

« Artiklar méarkta * ar bestéllningsvaror.
Minsta bestallning: 10 askar.
* Momentnoggrannhet: £10 %

» Specialanpassade momentadaptrar kan bestéllas.

/4" sexkan

S

lickfunktio

@0
Vindbar Magnetisk

@ = o

P 1/4” Sexkant
(6.35)

ad l L

F

Se sidan 30.
Artikelnummer Nm  Kgfem In-lb DSri\(/r'irrIT(]j)e (r%rcrll) (mLm) (um) AEI(L:E;:;Q Antal N\?itkt?_ Férpa::rl;rtliigrg]]sillus-
0-TPK-A06-0.6 0.6 6.1 5.3
0-TPK-A07-0.9 0.9 9.2 8.0
0-TPK-A08-1.2 12 120 106
0-TPK-A08-2.0 20 204 177
0-TPK-A09-1.4 1.4 140 124 DII\<I:3>126 DIQ%
0-TPK-A09-2.0 20 204 177 1/4" 12 383 10 1/4 3st.  80g
0-TPK-A10-2.0 20 204 177 sexkant sexkant
0-TPK-A15-3.0 30 306 26.6
0-TPK-A20-5.0 50 510 443
0-TPK-A20-5.5 55 561 487
0-TPK-A25-5.5 55 561 487
*0-TPK-A00-1.0 1.0 10.2 8.8
*0-TPK-A00-1.5 15 153 133
*0-TPK-A00-2.2 22 224 195
0-TPK-A00-2.5 25 255 221 O O
*0-TPK-A00-3.5 35 357 310 DIN3126 DIN 3126

1/4" 12 383 10 1/4" 3st.  80g
0-TPK-A00-3.8 3.8 387 336 sexkant sexkant
0-TPK-A00-4.0 40 408 354
0-TPK-A00-4.5 45 459 398
0-TPK-A00-5.7 57 580 504
* 0-TPK-A00-6.0 60 611 531

Momentadapter for laga moment

@ (sTA) @10 mm

H
HON =0
P 1/4" Sexkant
d L . (6.35)

* Artiklar markta * ar bestallningsvaror. Minsta bestallning: 10 askar. « Momentnoggrannhet: £10 %

Artikelnummer Nm Kgfem In-lb Dsrl\(/r?]r;?)e
*0-TPK-STA-0.1 01 1.0 09
0-TPK-STA-0.2 02 20 18
0-TPK-STA-0.3 03 31 27
0-TPK-STA-0.4 04 41 35 D”\i/i}%
0-TPK-STA-0.5 05 51 44 sexkant
* 0-TPK-STA-0.6 06 61 53
* 0-TPK-STA-0.7 07 71 62

ad
(mm)

10

L

(mm)

P Anslutning Antal Netto- Forpackningsillus-

(mm)  H(mm) vikt tration
DIN 3126
1 .
0 14" 3st. 60g
sexkant
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» Minsta bestallning: 5 askar.
e Momentnoggrannhet: +10 %

@ (AL) @12 mm (Bestallningsvara)

Momentadapter for vanstergénga A& (&

+
NY
PRODUKT
<+

Artikelnummer Nm  Kgfcm In-lIb Dsri\(/r‘%r;g)e (r%r%) (mLm) (mP
0-TPK-AL-0.6 06 61 53

0-TPK-AL-0.9 09 92 80

0-TPK-AL-1.2 12 120 106

0-TPK-AL-2.0 20 204 177 ()

0-TPK-AL-2.5 25 255 221 D”\i/i}% 12 383 1
0-TPK-AL-3.0 30 306 266 sexkant

0-TPK-AL-4.0 40 408 354

0-TPK-AL-5.0 50 510 443

0-TPK-AL-5.7 57 580 504

30%

ne

=

H

O

1/4" Sexkant

(6.35)

od ‘ L
f

m)  H (mm)

O

DIN 3126
0 12 3 st.
sexkant

vikt

80g

Anslutning Antal Netto- Forpackningsillus-

tration

E6.3 snabbfiste [&&H (0

@ (PTEQ) E6.3 momentadapter

* Med snabbfaste.
» Kompatibel med eldrivha verktyg vid hégst

250 varv/min.

onskat moment.

« Slutfor atdragningen for hand till

« Forkortar arbetet vid langa skruvar eller

manga upprepade skruvforband och

@I%

=12

L

P

H

O

1/4" Sexkant
(6.35)

ger kontrollerat moment. od |
* Momentnoggrannhet: +10 %
Artikelnummer Nm Kgfcm In-Ib Dri\(/r'::i]r;c]i)es (r%r%)
0-TPK-PTEQ-6.3-2.0 2.0 20.4 17.7
WLl 0-TPK-PTEQ-6.3-2.5 25 25.5 22.1
0-TPK-PTEQ-6.3-3.0 3.0 30.6 26.6
0-TPK-PTEQ-6.3-3.5 35 35.7 31.0 O
WLl 0-TPK-PTEQ-6.3-4.0 4.0 40.8 35.4  DIN 3126 12
0-TPK-PTEQ-6.3-4.5 4.5 45.9 39.8 se%(/f;m
0-TPK-PTEQ-6.3-5.0 5.0 51.0 44.3
0-TPK-PTEQ-6.3-5.5 5.5 56.1 48.7
QLE  0-TPK-PTEQ-6.3-6.0 6.0 61.1 53.1

P Anslutning

L )
(mm) (mm) H (mm) Antal  Nettovikt
62.7 25 DIN 3126 1 st. 35¢g

1/4"
sexkant




Adapter med flera
momentinstallningar

» Momentinstallningen syns pa adaptern.
» Undvik att dra at skruven for hart eller for lost.
» Enkel att anvanda nar flera moment behovs.

* Far inte anvandas for lossning.
» Andra momentomraden kan bestallas,

TAIWAN
EXCELLENCI

&N

B =
Magnetisk

1/4” sexkan

216mm
1/4" Sexkant

H

O

upp till 20 Nm. | et
’ P (6.35)
. 5-i-1-adapter med flera momentinstallningar °
Artikelnummer Nm Kgfcm  In-Ib Dri\(ﬁ?g)e S (r%g]) (mLm) (um) Arﬁl(l::::;g Antal  Nettovikt
20 204 177
30 306 266 O O
0-TPK-5IN1-6.0 40 408 354 D”\l' /i%ze 18 688 10 D”\l' /i}ze 1st. 1059
5.0 51.0 44.3 sexkant sexkant
60 611 531
Artikelnummer Nm Kgfcm  In-Ib Dri\(/r'?']r:r(‘i)e S (gg]) (ml‘m) (um) Arﬁl(%?:;g Antal  Nettovikt
20 204 177
30 306 26.6
40 408 354 O O
0-TPK-7IN1-10.0 50 510 443 D”\l' /3}26 20 688 10 D”\i/i}% 1st. 1059
6.0 61.1 53.1 sexkant sexkant
80 815 708
100 1019 885

@ sats med 5-i-1-adapter

Artikelnummer 0-TPK-5IN1-HO3

Nettovikt 220g

1/4” fyrkant,

@ Bruksanvisning

« Kontrollera fére anvandning att
referenslinjen star vid "0”.
« Vrid handtaget medurs tills 6nskat

moment star mitt for referenslinjen.

» Nar adaptern slapps atergar den
automatiskt till "0”.

Referenslinje
-

220mm

217.75mm

1/4" Sexkant

@ 7-i-1-adapter med flera momentinstallningar ) o
Artikelnummer Nm  Kgfecm In-lIb Dri\(/r?]rrlrc]i)(a < (n?rsjn) (ml?n) (um) Aﬁ';::::;g Antal  Nettovikt
20 204 177
30 306 266
40 408 354 O []
0-TPK-7IN1-ETB-10.0 l 50 510 443 D”\i ;}26 20 69 - DIN 3120 1st. 1189
60 611 531  sexkant 1/4” fyrkant
80 815 708
100 1019 885
SLOKY

D
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Forlangd momentadapter

= Momentomrade: 6—18 Nm

N [ N )
6~18| x| [ 3%
Nm Hj u u4.kJ

\_ Véndbar /

(F\(

~

* Flera utféranden av anslutningsénde och drivande. \Mgg,,e;sk/ (3/8" fyrkany
* Artiklar mérkta * ar bestallningsvaror.
. - 1/4” Sexkant
Minsta bestéallning: 30 st. 1/4” Sexkant
= Momentnoggrannhet: £10 % + s _ — _ﬂ_ H
NY T -
s PRODUKT p” N
@ ESTA (Bestallningsvara) + |
: Drivande S ad L P Anslutning .
Artikelnummer Nm Kgfcm In-Ib (mm) (mm) (mm) (mm) H (mm) Antal  Nettovikt
0-TPK-ESTA-6.0 6.0 61.1 53.1
0-TPK-ESTA-7.0 7.0 713 62.0
0-TPK-ESTA-8.0 8.0 81.5 70.8 D”\i/i}% 16 415 10 D"\i/i%ze 1 st. 769
0-TPK-ESTA-10.0 100 1019 885  Sexkant sexkant
0-TPK-ESTA-12.0 12.0 1223 106.2
- [
: Drivande S @d L B Anslutning )
Artikelnummer Nm Kgfem In-Ib (mm) (mm) (mm) (mm) H (mm) Antal  Nettovikt
0-TPK-ETA-6.0 6.0 61.1 53.1
* 0-TPK-ETA-6.5 6.5 66.2 57.5 O
* 0-TPK-ETA-7.0 7.0 71.3 62.0
D”\i ,‘2%26 20 435 10 D"\i ,1326 1st. 80g
0-TPK-ETA-8.0 8.0 815 70.8
sexkant sexkant
0-TPK-ETA-10.0 100 1019 885
0-TPK-ETA-12.0 120 1223 106.2
1/4” Sexkant 1/4”" Fyrkant
S - -1 - T H
T
@eTB w || L
; Drivande S ad L P Anslutning )
Artikelnummer Nm Kgfcm In-Ib (mm) (mm) (mm) (mm) H (mm) Antal  Nettovikt
0-TPK-ETB-8.0 8.0 81.5 70.8
0-TPK-ETB-10.0 100 1019 885 O ]
DIN 3126
0-TPK-ETB-12.0 12.0 122.3 106.2 14 20 44.5 = DIN 3120 1 st. 100g
1/4" fyrkant
* 0-TPK-ETB-15.0 150 1529 1328  Sexkant v
* 0-TPK-ETB-18.0 180 1834 1593
3/8" Fyrkant 3/8” Fyrkant
1 *
S T - - T H T
@eTC -
; Drivande S ad L P Anslutning )
Artikelnummer Nm Kgfcm In-lb (mm) (mm) (mm) (mm) H (mm) Antal  Nettovikt
0-TPK-ETC-8.0 8.0 81.5 70.8
0-TPK-ETC-10.0 100 1019 885 |:| |:|
0-TPK-ETC-12.0 120 1223 1062 DIN3122/ 20 53.0 12 DIN 3120 1 st. 90g
DIN 3123 3/8" fyrkant
* 0-TPK-ETC-15.0 15.0 1529 132.8 3/8"fyrkant
* 0-TPK-ETC-18.0 18.0 1834 1593

SLOKY



Miniadapter for moment 270 &)/ (% (O | (@

CN m lickfunktio Vandbar Magnetisk mm sexkan

. Go6r om en vanlig skruvmejsel till en momentskruvmejsel.

» SLOKY miniadapter passar de flesta 4 mm-bits och handtag med @4 mm-faste
pa marknaden.

» En I6sning for precisionsverktyg, kommunikationsutrustning, hemelektronik,
dronare, mobiltelefoner, kretskort och klockor.

e e
o

Standardbits
4
mm > Momentadapter >

L j
=

@ vTA) @8 mm
= Momentomrade: 10-70cNm
= Momentnoggrannhet: £10 %

0-TPK-MTA-0.1 10 1.0 0.9

0-TPK-MTA-0.2 20 2.0 1.8

0-TPK-MTA-0.3 30 3.1 2.7 O O

0-TPK-MTA-0.4 40 41 35 4 mm 8 32 10 4mmsex- 3st. 35¢g
sexkant kant

0-TPK-MTA-0.5 50 5.1 4.4

0-TPK-MTA-0.6 60 6.1 5.3

0-TPK-MTA-0.7 70 7.1 6.2

@ Minihandtag ’ﬁ; % “.‘l

« Tillverkad av aluminiumlegering.

~70 cN
0-TPK-HO05 Orange (0‘)1~007CN?:])

@ sats med miniadapter for moment

0-TPK-MTA-DEMO

200g

3 satser




Handtag

13

Anvand samma momentskruvme-
jsel for att dra at och lossa

Egenskaper

Vi erbjuder flera handtag som passar momentadaptrarna och olika arbetsuppgifter. Handtagen har
bekvama greppytor for saker hantering aven vid hégre moment. Den ergonomiska utformningen
kan minska risken for blasor och férhardnader vid langvarig anvandning.

Verktyg Valj handtag efter momentomréde

Smalt handtag

Universalhandtag e ——————]

T-handtag (Flying)

Trevagsverktyg med

sexka%tsféstg 9 o o ——
QUuickE elektriskt handtag S EE N - ———

OQ\’ & 1 2 3 4 g 55 g 7 g 9 10INm




Smalt handtag

GlZ ]
@ Egenskaper
* Bekvamt grepp for noggrann och effektiv atdragning

och lossning av sma skruvar.

0-TPK-H02 6.35
1 0.1~2.0N 94.9
@ 0-TPK-HO02-B BI& " (/4%)
Universalhandtag
@ Egenskaper —forz}~ .

* Universalutférande som kan hallas pa flera satt. Tg

« Stora stodytor for tumme och pekfinger ger enkel och effektiv hantering.

« Flaggformat handtag som gor det latt att vrida skruven. s L

0-TPK-HO1 Rod 6.35
0.6~5.7 Nm T
0-TPK-HO1-B BI& (1/47)

T-handtag (Flying)
@ Egenskaper

« L&g vikt trots utférande for hdgre moment.
» Mjuka greppytor ger god komfort, sarskilt vid hdgre moment.

0-TPK-HO3 Rod 6.35
3.0-10.0 Nm 14"
0-TPK-HO3-B Bl& (1/47)

61.5 100 60g

Trevagsverktyg med sexkantsfaste [

@ Egenskaper = .
e Latt och kompakt, med avrundade hérn. / \
* Rund kropp med 1/4” sexkantsfaste for momentadaptrar. 3
« Tre magnetférsedda drivfasten. /
« Stabil konstruktion och god funktion. °

0-TPK-03W Svart 0.6~5.5Nm 6.35 (1/4" Hex)

S.é.ﬁl(Yg

14
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QuickE Elektriskt handtag = 0

4 N\ [ N\
Li-ion
Battery

o>

USB-laddport

’3 Bv

500 mAh

s N N N £
ﬂ D NY
. Features MAG Q C @ PRODUKT
e . B . IV&I_,{J-}JG 300RPM Max. +
* For bade manuell och eldriven anvandning. N /N <
« Eldriven skruvdragning med skyddsfunktion for
att minska risken for skador.
* 1/4” sexkantsfaste.
« Inbyggt 6verladdningsskydd for batteriet.
 Rotationsriktning: medurs och moturs.
* LED-belysning och Micro-USB-laddning.
. " S L1 L2 @d ;
Artikelnummer Farg (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) H Nettovikt
6.35
Réd (/4" 149.9 21.3 128.6 10 39.9 1869
sexkant)
_TPK-ETS-TE- . ... Tomgangs- Omgivning- Maximalt Maximalt mo-
82;35K OEl;lrri it Laddning kgaggirtlet Batterityp Battﬁir;]span varvtal stemperatur momenti ment vid man-
6~0. P g (max.) vidladdning  eldrift  uell anvandning
Micro-USB, N .
'gr\c}/l A0 15Ah  Litumjon 3.6V 300rp.m.  0-40°C 0.5 Nm 8.0 Nm
@ Funktioner
Knapp fér medurs  Knapp for moturs Micro-USB- ) )
1/4" sexkantsféste  otation rotation laddport Laddning-  Micro-USB-
sindikator  laddkabel
|
LED-belysning ]
od ()] ;

L2

@ Bruksanvisning

Standardutforande

Atdragning -
1. Tryck pa knappen for medurs rotation for att

snabbt skruva in skruven.
2. Dra &t for hand nar motorn stannar.

Lossning
1. Lossa skruven for hand med samma verktyg.
2. Tryck pa knappen fér moturs rotation for att snabbt
skruva ur skruven.

Underhall

1. Hall helst batteriets laddningsniva mellan 30 och 50
% vid forvaring for att férlanga livslangden.

2. Anvand inte vatten eller kemikalier direkt pa elverk-
tyget. Torka vid behov av det med en latt fuktad
trasa.

15
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Med momentadapter

Atdragning

1. Vélj en adapter med lampligt forinstéllt moment och
sétt den i 1/4” sexkantsféastet.

2. Tryck pa knappen for medurs rotation for att snabbt
skruva in skruven. Dra &t fér hand nar motorn
stannar.

3. Sluta vrida nar ett horbart klick anger att det forinstall-
da momentet har uppnatts.

Lossning
1. Lossa skruven for hand med samma verktyg.
2. Tryck pa knappen fér moturs rotation for att snabbt
skruva ur skruven.
3. Momentadaptern har en vandbar funktion med 30 %
hégre moment vid lossning.



QuickE Elektriskt handtag

@ Kompatibelt med momentadapter

* Momentadaptrar finns fér 0,6-5,0 Nm.

« Ett klick hors nar det forinstallda momentet uppnas.

* Momentbegransningen férhindrar dverdragning och kan
skydda skruv och verktyg fran skador.

= Momentnoggrannhet: £10 %

* 30 % hogre moment vid lossning.

« Dra at och lossa med samma verktyg utan att byta.

 Passar olika bits och handtag med 1/4” sexkantsfaste.

Momentadapterns storlek
1 1 1 1 1 1 ]

Nm 0.6 0.9 1.2 1.4 2.0 3.0 5.0
Kgfcm 6.1 9.2 120 140 204 306 51.0
In-Ib 5.3 8.0 106 124 177 266 531

@ Anvandningsomrade

Varfor ar
momentkontroll viktig?

- Kan forlanga fastelementens livslangd.

¥

Gront ljus visar
att batteriet ar
fulladdat.

Montera en
momentadapter for att fa
en momentskruvmejsel.

- Ger rétt atdragningsmoment for kansliga komponenter och minskar risken fér 6verdragning.

- Kan forbattra funktionen hos hopfogade komponenter.

« GOr det lattare att folja standardiserade monteringsrutiner med kontrollerat moment.

« Passar manga olika anvéandningsomraden.

16
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Bits

* @

TORX®  TORX PLUS® INSEX

Mww“‘“

“ TX20 / 20IP / H4
TX25 / 25IP / H5
.—

.-‘

TX15/ 15IP /'H3

- -

10 6P / H3%

TX8/8IP / H2:.

~ -

X7 7P ¥

TX6/6IP /H1.5

Fargidentifiering
Minska risken for forvaxling.
Fargkoderna syns pa bade adaptrar och bits. Valj ratt moment med hjalp av fargmarkeringen

for enkel hantering och korrekt atdragning.

Snabbt bitsbyte
Dra bitset rakt ut for att byta det.

17




L 5sa TORX®-bits ne x

Hardhet: 58—-60 HRC
Material: hoglegerat stal

oXdOL

@ 25 mm bits for TORX®-skruvar & - ﬁ‘.

Standard: DIN 3126 — C6.3 (1/4”) | |

0-TPK-B01-TX06-25 TX6 329
0-TPK-B01-TX07-25 TX7 329
0-TPK-B01-TX08-25 TX8 329
0-TPK-B01-TX09-25 TX9 25 6 st. 329
0-TPK-B01-TX10-25 TX10 329
0-TPK-B01-TX15-25 TX15 349
0-TPK-B01-TX20-25 TX20 349

. 50 mm bits for TORX®-skruvar * Ttgr.

Standard: DIN 3126 — C6.3 (1/4”) l |

0-TPK-B01-TX06-50 TX6 549
0-TPK-B01-TX07-50 TX7 549
0-TPK-B01-TX08-50 TX8 549
0-TPK-B01-TX09-50 TX9 569
50 6st. ——
0-TPK-B01-TX10-50 TX10 589
0-TPK-B01-TX15-50 TX15 609
0-TPK-B01-TX20-50 TX20 629
0-TPK-B01-TX25-50 TX25 629

@ 75 mm bits for TORX®-skruvar 3 | — — _@ .

Standard: DIN 3126 — E6.3 (1/4”) | |

0-TPK-B01-TX08-75 TX8 589
0-TPK-BO1-TX09-75 TX9 649
0-TPK-BO1-TX10-75 TX10 709

75 6st. —————
0-TPK-BO1-TX15-75 TX15 7049
0-TPK-B01-TX20-75 TX20 789
0-TPK-BO1-TX25-75 TX25 889

TORX® och TORX PLUS® 4r registrerade varumarken som tillhér Acument Global
Technologies.
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L 6sa TORXPLUS®-bits nes

Hardhet: 58-60 HRC
Material: hoglegerat stal

@ 25 mm bits for TORX PLUS®-skruvar S - @.

Standard : DIN3126 — C6.3 (1/4") | |

0-TPK-B02- 6IP-25 6IP 329
0-TPK-B02- 7IP-25 71P 329
0-TPK-B02- 8IP-25 8IP 329
0-TPK-B02- 9IP-25 9IP 25 6 st. 329
0-TPK-B02-10IP-25 10IP 329
0-TPK-B02-15I1P-25 151P 349
0-TPK-B02-201P-25 201P 349

. 50 mm bits f6r TORX PLUS®-skruvar . F:r.

Standard : DIN3126 — C6.3 (1/4”) | |

0-TPK-B02- 6IP-50 6IP 549
0-TPK-B02- 7IP-50 71P 549
0-TPK-B02- 8IP-50 8IP 54 ¢
0-TPK-B02- 9IP-50 9P 56 g
50 6st. ———
0-TPK-B02-101P-50 10IP 58 ¢
0-TPK-B02-15IP-50 151P 60g
0-TPK-B02-201P-50 20IP 629
0-TPK-B02-25I1P-50 25IP 66 g

' 75 mm bits f6r TORX PLUS®-skruvar '_|% — — @.

Standard : DIN3126 — E6.3 (1/4")

0-TPK-B02- 8IP-75 649
0-TPK-B02- 9IP-75 9P 66 g
0-TPK-B02-10IP-75 10IP 729

75 6st. ——
0-TPK-B02-15IP-75 151P 729
0-TPK-B02-20IP-75 201P 789
0-TPK-B02-25I1P-75 251P 869

TORX® och TORX PLUS® ar registrerade varumarken som tillhér Acument Global
Technologies.
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LOsa insexbits

Hardhet: 58-60 HRC
Material: hoglegerat stal

' 25 mm insexbits

Standard : DIN3126 — C6.3 (1/4”)

0-TPK-B03-H015-25

25

0-TPK-B03-H020-25 H2 20 30
0-TPK-B03-H025-25 H2.5 25 38
0-TPK-B03-H030-25 H3 3.0 45
0-TPK-B03-H040-25 H4 40 6.0
0-TPK-B03-H050-25 H5 50 75

6 st.

32¢g
33¢g
349
3649

409

N e e

=
Magnetisk /] \1/4” sexkan INSEX

|<_

S @

L

X3SNI

' 50 mm insexbits

Standard : DIN3126 — E6.3 (1/4")

Ho‘

0-TPK-B03-H015-50

0-TPK-B03-H020-50 H2 2.0 3.0
0-TPK-B03-H025-50 H2.5 25 38
0-TPK-B03-H030-50 H3 3.0 45
0-TPK-B03-H040-50 H4 4.0 6.0
0-TPK-B03-H050-50 H5 50 75

25 50

6 st.

51g
54 ¢
5749
649

729
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QuickE sats [z

@ Elekirisk skruvmejselsats med momentadapter och bits

« Lamplig for bade manuell och eldriven anvandning.

» Snabbar upp skruvdragningen med god precision och enkel hantering.

« Utrustad med ett uppladdningsbart batteri med lang drifttid.

« TV rotationsriktningar: medurs for atdragning och moturs for lossning.

* Fullt kompatibel med SLOKY momentadaptrar.

» Omfattande bitsuppsattning med TORX®, TORX PLUS® och insex for
olika tillampningar.

7229

0-TPK-ETS-16K-3.0 0-TPK-ETS-16K-5.0

Artikelnummer

Innehall Innehall

—{

QuickE-handtag

TPK-ETS-TE-01 TPK-ETS-TE-01

21

Momentadapter (D WD WD 0 D U Adopter WD WD ) B D G
Nm 06 09 1.2 14 20 30 0.9 1.2 14 20 30 50
Kgfem EI]]:D 6.1 92 120 140 204 30.6 EI]]:D 92 120 140 204 306 510
In-Ib 53 80 106 124 177 266 80 106 124 17.7 266 443
%3 TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 %3 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20
Nl %]:. 6P 7P 8P 9P 10IP 15IP %]:. 7P 8P 9P 10P 15IP  20IP
50mm
B | His H2.0 H25 H30 E ¢ H2.0 H25 H3.0 H4.0

@ Bruksanvisning

Standardutforande

F . - 9

Atdragning

1. Tryck pa knappen for medurs rotation for att
snhabbt skruva in skruven.

2. Dra &t for hand nar motorn stannar.

Lossning
1. Lossa skruven for hand med samma verktyg.
2. Tryck pa knappen fér moturs rotation for att snabbt
skruva ur skruven.

Underhall

1. Hall helst batteriets laddningsniva mellan 30 och 50
% vid forvaring for att férlanga livslangden.

2. Anvand inte vatten eller kemikalier direkt pa elverk-
tyget. Torka vid behov av det med en latt fuktad
trasa.

Med momentadapter

Atdragning

1. Vélj en adapter med lampligt férinstallt moment och
sétt den i 1/4" sexkantsfastet.

2. Tryck pa knappen for medurs rotation for att snabbt
skruva in skruven. Dra at for hand nar motorn
stannar.

3. Sluta vrida nar ett horbart klick anger att det férinstall-
da momentet har uppnatts.

Lossning
1. Lossa skruven for hand med samma verktyg.
2. Tryck pa knappen for moturs rotation for att snabbt
skruva ur skruven.
3. Momentadaptern har en vandbar funktion med 30 %
hégre moment vid lossning.
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Master Kit (G

. Kompakt sats med momentskruvmejsel

* Enkel att forvara och plocka fram.
« Tacker vanliga moment fran 0,6 till 5,0 Nm.
« En mangsidig sats med momentverktyg.

_ 0-TPK17-MASTER-20K
C=13 e S

702g

TPK-HO02 TPK-HO1 TPK-HO3

| Nomeniadapter | M UEEND W S S S
- 0.6 0.9 1.2 1.4 2.0 3.0 5.0
- 6.1 9.2 12.0 14.0 20.4 30.6 51.0
- 5.3 8.0 10.6 12.4 17.7 26.6 44.3

TX6 TX7 TX8 TX9 TX10 TX15 TX20 TX25

61P 7P 8IP 9IP 10IP 151P 20IP 251P

H2.0 H2.5 H3.0 H4.0

Lollipop

@ Latt och kompakt utférande

« Satt ihop din egen sats for allmant bruk.
e L&tt att ta med och anvanda.
» Minsta bestallning: 3 satser. 1069

0.6

6.1 5.3

0-TPK-A06-0.6

0-TPK-A07-0.9 0.9 9.2 8.0

0-TPK-A08-1.2 1.2 12.0 10.6

0-TPK-A08-2.0 2.0 20.4 17.7

0-TPK-A09-1.4 1.4 14.0 12.4 + =
0-TPK-A09-2.0 2.0 20.4 17.7

0-TPK-A10-2.0 2.0 20.4 17.7 Valj valfria 3 momen- Trevagsverktyg med

tadaptrar. sexkantsfaste

0-TPK-A15-3.0 3.0 30.6 26.6

0-TPK-A20-5.0 5.0 51.0 44.3

0-TPK-A25-5.5 55| 56.1 48.7
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Pro Station e ||

PRODUKTER PRODUKTER

@ Allt-i-ett-sats med TORX®-, TORX PLUS®- och
insexverktyg for professionellt bruk

o)
8 * Enkel att forvara och plocka fram.
N « Tacker vanliga moment fran 0,6 till 5,5 Nm.
8 « \erktygssats for arbetsstationer i monteringslinjen.
~+ 1600g
0
- TPK-H02-B ‘ TPK-HO01-B TPK-H03-B
~ Momentadapter D U U T G G U S
- 0.6 0.9 1.2 1.4 2.0 3.0 5.0 55
- 6.1 9.2 12.0 14.0 20.4 30.6 51.0 56.1
- 5.3 8.0 10.6 12.4 17.7 26.6 44.3 48.7
— d X6 X7 X8 X9 TX10 TX15 TX20 TX25
= | 6IP 7IP 8IP 9IP 10IP 151P 20IP 251P
= ¢ H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 H5.0

Verktygsstall

* Praktiskt for forvaring vid arbetsbanken.
* Verktygsstéllet ar tillverkat av aluminiumlegering med
silverfargad ytbehandling.

0-TPK26-PR

1,000g

W170 x D120 x H30mm
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Togo Kit | |

PRODUKTER PRODUKTER

En samling av de vanligaste momentverktygen, klar att
ta med.
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0-TPKO1-TGTX-12K

~ Momentadapter D WD U D G U
- 0.9 1.2 1.4 2.0 3.0
- 9.2 12.0 14.0 20.4 30.6
- 8.0 10.6 12.4 17.7 26.6
4459
. Momentskruvmejselsats for TORX PLUS® med 25 och 50 mm bits
~ Momentadapter D U U DY G G
- 0.9 1.2 1.4 2.0 3.0
- 8.0 10.6 12.4 17.7 26.6
4459
=1 7P 8IP 9IP 101P 15IP
I Momentskruvmejselsats for insex med 25 och 50 mm bits
~ Momentadapter D WD U D G G
S 06 12 20 30 50 ss
- 6.1 12.0 20.4 30.6 51.0 56.1
- 5.3 10.6 17.7 26.6 44.3 48.7
4459
E H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 H5.0

TORX® och TORX PLUS® &r registrerade varumarken som tillhér Acument Global
Technologies.
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Work Station

For regelbunden anvandning
och ordnad forvaring.

' Momentskruvmejselsats for TORX® med 25 och 50 mm bits

0-TPKO01-PR-12

 Momentadapter D WD WS WD S S
- 0.6 0.9 1.2 1.4 2.0 3.0
- 6.1 9.2 12.0 14.0 20.4 30.6
- 5.3 8.0 10.6 12.4 17.7 26.6
855¢g
TX6 X7 TX8 TX9 TX10 TX15

' Momentskruvmejselsats for TORX PLUS® med 25 och 50 mm bits

0-TPK02-PR-12

=

TPK-HO1-B

(=3

TPK-HO02-B

8559
[ | Momentskruvmejselsats for insex med 25 och 50 mm bits
- Momentadapter D WD U U G U
- 0.6 1.2 2.0 3.0 5.0 5.5
- 6.1 12.0 20.4 30.6 51.0 56.1
- 5.3 10.6 17.7 26.6 44.3 48.7

855¢g

E H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0 H5.0

TORX® och TORX PLUS® ar registrerade varumarken som tillhér Acument Global Technologies.
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Smart Kit

Innehaller adaptrar fran 0,6 till 5,5 Nm och ett

universalhandtag.
. i . 2
. Momentskruvmejselsats for TORX® med 25 mm bits 3
Q
0-TPKO01-99-06K =
~+
Za
— -
TPK-HO1
~ Momentadapter D U U T G G
0.6 0.9 1.2 2.0 3.0 5.5
- 6.1 9.2 12.0 20.4 30.6 56.1
5.3 8.0 10.6 17.7 26.6 48.7
290g
TX6 X7 TX8 X9 TX15 TX20
M1.8 M2 M2.2 M3 M3.5 M5
M2 M2.2 M2.5 M3.5 M4 M5.5

* Smart Kit for TORX PLUS® kan bestallas. Minsta bestallning: 6 satser. Artikelnummer 0-TPK02-99-06K.

Si ng Ie Set | Prisvard startsats

. Momentskruvmejsel, Single Set for TORX®, med 25 och 50 mm bits

0.6 6.1 5.3 TX6

0-TPKO01-TX06-0.6-S

0-TPKO1-TX07-0.9-S  TPK-HO2 0.9 92 80 X7 2t +2st.
0-TPKO01-TX08-1.2-S 12 12.0 106  TX8 122g
0-TPK01-TX08-2.0 20 204 177  TX8
0-TPKO01-TX09-1.4 1.4 140 124

TX9
0-TPK01-TX09-2.0 20 204 177
0-TPKO1-TX10-2.0 TPK-HO1 20 204 177 TX10  2st +2st
0-TPK01-TX15-3.0 30 306 266 TX15
0-TPKO01-TX20-5.0 50 510 443  TX20

130g

0-TPKO01-TX20-5.5 55 561 487  TX20
0-TPK01-TX2025-55  TPK-HO3 55 561 487  TX20 2st.

TX25 2st. 200g

TORX® och TORX PLUS® #r registrerade varumarken som tillhér Acument Global Technologies.



Si ng Ie Set | Prisvard startsats

' Momentskruvmejsel, Single Set fér TORX PLUS®, med 25 och 50 mm bits

(Vp]
= e
= - Momentadapter Bt
. Kgfom b Size  25mms+S0mm
(Vp]
Q 0-TPKO2- 6IP-0.6-S 06 61 53 6IP
0-TPKO2- 7IP-0.9-S  TPK-H02-B 09 92 80 7P 2 st +2 st.
0-TPKO2- 8IP-1.2-S 1.2 120 106 8IP 130g
0-TPKO02- 9IP-1.4 14 140 124 alp
0-TPK02-101P-2.0 20 204 177 10IP
TPK-HO1-B 2t +2st.
0-TPK02-15IP-3.0 30 306 266 15P
0-TPK02-201P-5.0 50 510 443 20IP 130g
0-TPK02-2025IP-55  TPK-H03-B 55 561 487 20P 2 st.
25/P 2st. 200g

. Momentskruvmejsel, Single Set for insex, med 25 och 50 mm bits

0-TPK03-H020-1.2 TPK-HO02 1.2 12.0 10.6 H2 2 st. + 2 st.

130g
0-TPKO03-H025-2.0 2.0 204 17.7 H2.5

TPK-HO1 2 st. + 2 st.

0-TPK03-H030-3.0 3.0 30.6 26.6 H3

130g
0-TPK03-H040-5.0 TPK-HO3 5.0 51.0 443

H4 4 st.
200g

TORX® och TORX PLUS® r registrerade varumarken som tillhér Acument Global Technologies.



M by Tillbeh6r som passar SLOKY
TI I I be hor momentskruvmejslar.

Verktygsstall med tre
@ Trevagsverktyg med sexkantsfaste d platsggoch magnet ;'
e Latt och kompakt. « Faster enkelt pa metallytor for praktisk 5
* Rund kropp med 1/4” sexkantsfaste for anvandning. r:)D'
momentadaptrar. « Tillverkat av slitstark akryl med magnetfot o:
¢ Avrundade horn for bekvam hantering. som klarar upp till 1 kg belastning. =
* Tre magnetforsedda drivfasten. « Passar alla SLOKY skruvmejslar.
« Stabil konstruktion och god funktion. —
%t;%céagdut- Med magnet W110 x D55 x H50mm
0-TPK-03W 0-TPK-03W-M 100g
Svart Gron
0.6~5.5Nm @ i-Ratchet-sparrhandtag
6.35 (1/4” Hex) 0-TPK-H06
@31mm 2.0~10.0 Nm
22¢g

6.35 (1/4” fyrkant)

@30.7 x 152mm

Rod

130g

@ Momentanalysator (Tillverkad i Japan)

08-CD-100M

W160 x D125 x H55mm

1,000g

0.10~10.00

1.0~100.0

1.0~90.0

+0,5 % (vid 199 siffror eller farre: +1 siffra)

LCD-display med 3,5 siffror

Visar det hégsta vardet under méatningen.

Visar det momentana véardet fér det uppmatta belastningsmomentet.

Visar momentvardet nar belastningsmomentet gar fran stigande till fallande.

USB (6verforingshastighet: 19 200 baud)

Enheten stédngs av automatiskt efter 10 minuters inaktivitet.

NiCd-batteri: 1,2 V x 5 celler (700 mAh)

Cirka 3 timmars laddning / cirka 12 timmars kontinuerlig drift vid full laddning.

SJ-50

0.5~5Nm
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Bruksanvisning

Varfor kan det installda momentet minska efter en

tids anvandning? Hur kontrollerar man det?

A Varning

Skruvar atdragna med
okant moment

Momentadapterns funktion bygger pa friktion
i radiell riktning. Nar kontaktytorna ror sig i
forhallande till varandra uppstér slitage. Detta
kan med tiden paverka adapterns forinstallda
moment.

* En avvikelse pa +10 %
for momentadaptern &r

acceptabel.
« Kontrollera momentet med ?
en momentanalysator eller u
annat lampligt matinstrument. NM
Anvand inte SLOKY mo-

mentskruvmejsel for att lossa
skruvar som har dragits at
med oként moment.

Tips for olika handtag

De ergonomiska handtagen

har stora stodytor fér tumme
och pekfinger, vilket underlattar
overféring av hégre moment. Ett
cylindriskt skaft gor det latt att
snabbt skruva in skruven.

Se till att bitset ar vinkelratt
A mot skruvskallen (90°).

Det smala handtaget &ar utfor-
mat for att ligga bekvamt i han-
den &ven vid langre arbetspass.
Harda ytor gor det latt att &ndra
grepp, medan mjuka zoner ger
god kraftéverforing.

T-handtaget Flying anvands nér
hégre moment behovs vid atdrag-
ning eller lossning. Utformningen
ger god kraftoverforing mellan
hand och verktyg.

Digitala medier

Youtube

Linkedin

Produktintroduktion

Katalog




Specialférfragan

» FOretag

Skicka din forfragan till info@isotool.se

» Telefon / e-post

Anslutning

L

Anslutning

Anslutning

n

Anslutning

Anslutning

L

Anslutning

®

Anslutning

Q[QD
H

aD mm
Momentomréde Fig Driviande i
g 8mm ~ il 2
@10mm 0.1~0.7 Nm , zo@
@12mm 06~6.0 Nm 3 4 s
@16mm 6.0 ~12.0 Nm 5
Drivande 2
@20mm 6.0 ~18.0 Nm 3] , €8] ,
@D
Ll [z [ [
Specifikation (bild) s
s [ []7
Nm
Drivénde 3
[ ]+6% [ ]+10% T T
" s
mm | L =P
S |
DIN/ISO-standard Drivande 4
Quick change
[ lwe =
@D ¢} :
Typ I:‘ TE I T | 2:”4%
- s L H
|:| Ovrigt
" |:| Hane |:| Hona
(Anslutningshuvud) |:| Drivéande 3
Sexkant |:| Fyrkant
mm/inch 2D
Storlek
T.ex. 1/4”, 3/8", 1/2" ...
s
[=]
(Anslutningslangd) mm
_ - :
DIN/ISO-standard ”D]@ L] L]
L——l
s |:| Hane |:| Hona sl L
(Drivhuvud) |:| Sexkant |:| Fyrkant
Insticksdjup / totallangd mm Drivénde 7
mm/inch
Storlek
T.ex. 1/4”, 3/8”,1/2" ... P
|| L
s

v
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cl
~
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w
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D
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Dar SLTGKY finns,
finns kvalitet.
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